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Operatore per cancelli scorrevoli

Operator for sliding gates

Operador para puertas correderas

( P MAC 400 & un motoriduttore

elettromeccanico sicuro ed
affidabile. Progettato per uso residenziale,
permette un facile accesso a tutta la
componentistica e rende semplice e veloce
I'installazione. MAC 400 e dotato di sblocco
a maniglia con chiusura a chiave. Il motore
elettrico e protetto da sonde termiche e la
meccanica & stata progettata e realizzata
per garantire la massima robustezza e
funzionalita nel tempo. Ingranaggio di

traino in acciaio sinterizzato e vaporizzato.

MAC 400 is a safe and reliable

electromechanical gear motor for
sliding gates. Designed for residential
usage, it allows An easy access to all its
components, making its installation very
simple. MAC 400 are endowed with
unblocking to handle with key closing. The
electric motors are protected by heat
probes. The mechanical gears have been
designed and created to guarantee
maximum strength and long-time reliability.
External traction gear in sintherized and
vaporized steel.

MAC 400 es un motoreductor

electromecanico para puertas
correderas seguro y fiable. Disefiado para
uso particular e industrial permite un buen
acceso a todas sus partes facilitando su
instalacion. MAC 400 tiene un disblogueo
con Manilla con llave personalizada. Los
motores eléctricos estan protegidos por
sondas térmicas y la mecanica ha sido
desarrolada y realizada para garantizar la
maxima solidez v fiabilidad en el tempo. El
engranaje externo de la traccién es
realizado en acero sintherized y vaporized .
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Alimentazione motore Power Supply motor Tension motor 230 Vac 50 Hz 24 Vdc
Temperatura di esercizio Opéréfing temperature Temperatura de éjercicio -25° [ +70° =25° T
Peso max cancello Max gate's weight Peso max de la cancela Kg500 | Kg 400
Forza di spinta Tourgue force Maxfuerza____ 380N 350N
Potenza motore it Rated power Potencia motor | 250 WV 70Wm
Assorbimento ; 3 7A'bsorption Absorbencia 1,_1 A 3,0A
Condensatore Capacitor -_Condensaat-}-:" 12 pF i 5
Protezione termica Motor overload Protection termica | 1558 SR
~ Pignone Pinion Pilon |  712Mod4  Z12Mod4
Grado IP 1P 1P T g o0
" Peso motore Motor Weight PR RO TN Kg | 8 Kg
| Lubrificazione * Lubrification Lubrificacion Grasso permanente / Greasing 4
"""""""""" Dimensioni Dimensions Dimenciones i 220 170 H205
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